
AppBeat DC

Überblick
Führende Analysten sind sich darin einig, dass die
Leistungsfähigkeit von Anwendungen zu den größten aktuellen
Herausforderungen für IT-Unternehmen zählt. Crescendo
Networks AppBeat DC erfüllt die Anforderungen, indem
kritische Aufgaben aus dem Rechenzentrum übernommen
und konsolidiert werden. Dadurch können sich die Server des

Rechenzentrums auf die pünktliche Bereitstellung von Inhalten
konzentrieren. AppBeat DC wurde in unabhängigen Tests klar
zum führenden Leistungsanbieter im Bereich Application
Delivery Control (ADC) (Steuerung der
Anwendungsbereitstellung) gekürt - durch Bereitstellung von
Leistungsniveaus, die jene ihrer Mitbewerber weit hinter sich
lassen.

AppBeat DC liefert:

 Anwendungsbeschleunigung

 Schnellerer Ablauf beim Endbenutzer

 Erhöhte Sicherheit und Absicherung von Anwendungen

 Wesentliche Senkung des Aufwands für Rechenzentren



Hauptvorteile von AppBeat DC:
 Anwendungsbeschleunigung

AppBeat DC bietet die branchenweit höchste
Anwendungsbeschleunigung im Multi-Gigabit-Bereich mit
unerreichten Reaktionszeiten bei Anwendungen und Skalierung
zur Abwicklung einer höheren Anzahl an Kundenanfragen je
Sekunde als jede andere Lösung.

 Schnellerer Ablauf beim Endbenutzer
Die Übernahme kritischer Serverfunktionen lässt AppBeat DC die
Server-Effizienz bis um ein Zehnfaches steigern und die
ausgehende Bandbreite um bis zu 70% verringern. Diese
Rechenzentrums-Optimierung ermöglicht eine Senkung
bestehenden und geplanten Investitions- und Betriebsaufwands
und sorgt so für deutliche und sofortige Kapitalrendite.

 Erhöhte Sicherheit und Absicherung von Anwendungen
Maestro blockt bösartige Angriffe ab und mildert Flash Crowd-
Ereignisse. Spitzenzeiten haben keinen Einfluss auf Reaktionszeiten
von Anwendungen, die konsistente Wahrnehmung des Kunden
wird gewährleistet.

Technologie und Architektur
Crescendos Maestro-Plattform setzt Layer 2-7-Funktionalität in
dedizierter Hardware ein und bietet damit eine branchenweit
einzigartige Lösung. Alle Funktionen, einschließlich TCP
Terminierung / Übernahme / Beschleunigung, Lastausgleich,
Kompression und SSL-Beschleunigung, werden mit der
preisgekrönten Maestro-Plattform implementiert, die allein zu

diesem Zweck geschaffen wurde. Jede ADC-Funktion verfügt über
eigene dedizierte CPU und Arbeitsspeicher.
 Durch diese einzigartige Architektur beschleunigt AppBeat DC
Anwendungen in einem von anderen Lösungen unerreichtem
Ausmaß.
Crescendos zum Patent angemeldete Short Lived Transaction
(Kurzlebige Transaktion - SLT)-Technologie (verstärkt die Leistung
der Maestro-Architektur) ist hauptsächlich verantwortlich für die
Bereitstellung hoch leistungsfähiger Anwendungen. SLT bietet:

 Fortschrittliche Verbindungsmanagement-Algorithmen
(Connection Management Algorithms) übernehmen TCP-
Überlastung von Servern durch Zusammenschluss von
Verbindungen.

 Ein einzigartiger Anfrageabwicklungs-Algorithmus (Request
Processing Algorithm) ermöglicht die Pufferung von Anfragen
und Reaktionen während des Ablaufs der Transaktion und sorgt
so für optimale Bereitstellung von Inhalten.

 Durch Reaktionsoptimierung (Response Optimization) schützen
Maestro Server umfassend gegen WAN-basierte TCP-Überlastung
(Paketverlust, Stau, usw.). So können Server Inhalte mit maximalem
Durchsatz bereitstellen.

AppBeats DC einzigartige Festkörperarchitektur ermöglicht die
simultane Aktivierung sämtlicher Funktionalitäten und bietet so
ein hohes Maß an Funktionsgleichzeitigkeit (Feature Concurrency).
Dabei wird die Leistung einzelner Funktionen oder der Plattform
insgesamt nicht eingeschränkt.

Vorteile und Technologie

Maestro Plattform Architektur

* AMEs – Anwendungs-Mikromaschinen (Application Micro Engines)
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Funktionalitäten und Kapazitäten

AppBeat DC lässt sich nahtlos in bestehende
Rechenzentren integrieren und bietet

Anwendungsbeschleunigung und
Optimierung im Multi-Gigabit-Bereich.

AppBeat DC

Datenbankserver

Server

DBDB

AppBeat DC TCP Übernahme,
Multiplexing und Beschleunigung
AppBeat DC dient als TCP Terminierungspunkt für Client-
Verbindungen. Damit werden Belastungen eliminiert, die durch
Einrichtung, Entfernung und Vewaltung von Verbindungen
entstehen und in der Regel kostbare Server-Ressourcen in
Anspruch nehmen. AppBeat DC empfängt alle eingehenden
Anfragen über zahlreiche clientseitige  Verbindungen. Diese
werden multiplexiert und über eine gesteuerte Anzahl fester
serverseitiger Verbindungen zu den optimalen Server-Ressourcen
weitergeleitet. So wird die TCP-Überlastung der Server erheblich
reduziert und die Bereitstellung von Anwendungsinhalten
dramatisch beschleunigt.

Für Client-Verbindungen setzt Maestros TCP-Maschine einen
einzigartigen, kollektiv als FastTCP bezeichneten Algorithmen-
Satz ein. FastTCP beschleunigt den üblichen Slow-Start-Algorithmus
von TCPs. So kommt jede Verbindung schnell auf ihre maximale
Kapazität. FastTCP setzt auch einen optimierten Algorithmus zur
Stauverhinderung ein. Dieser maximiert nicht nur die Bandbreite
einer jeden Verbindung, sondern reduziert zudem Paketverlust
auf ein Mindestmaß.

Kompression von Inhalten
AppBeat DC komprimiert Inhalte in Echtzeit bei Geschwindigkeiten
von bis zu 1 Gpbs und mit einer Latenzzeit von Null. AppBeatTM
DC kann Inhalte auf bis zu 70% komprimieren, damit die Client-
Reaktionszeiten verbessern und den Bandbreitenbedarf von
Anwendungen wesentlich reduzieren. Die
Komprimierungsmaschine übernimmt auch prozessorintensive
Aufgaben von Servern, die die Daten ansonsten selbst
komprimieren müssten. HTTP Komprimierungsschemata bieten
einen asymmetrischen Ansatz zur Anwendungsbeschleunigung,
da gängige Web-Browser Daten automatisch komprimieren.

SSL-Übernahme und Beschleunigung
SSL-Bearbeitung übernimmt diese prozessorintensive Aufgabe
von Servern und verleiht ihnen so höhere Produktivität. Die Site
wird schneller und wirtschaftlicher. AppBeat DC wickelt sowohl
die Einrichtung von SSL-Sitzungen als auch die
Massendatenkodierung ab. Dabei setzt es dedizierte Hardware zur
Beschleunigung dieser zwei ressourcenintensiven Prozesse ein.

Serverlastausgleich
Lastausgleich erhöht die Verfügbarkeit von Server-Ressourcen
erheblich und schützt Benutzer vor Serverausfällen. AppBeat DC
stellt Lastausgleich auf Anfragebasis bereit. Der für jede Anfrage
optimale Server wird auf der Basis der tatsächlichen HTTP-Last
bestimmt.

Absicherung und Verfügbarkeit von
Anwendungen
Server reagieren negativ auf weitreichende Veränderungen im
Verhaltensmuster von Benutzern, auf Verkehrsspitzen und andere
Datenverkehrsanomalien. AppBeat DC hält eine ausgeglichene
Betriebsumgebung aufrecht, die Server vor unbeständigem Client-
Verhalten sowie vor bösartigen Angriffen (DDoS) und Flash Crowd-
Ereignissen schützt.

Web server
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Sicherheit

EN 60950
IEC 60950
UL 60950
CSA CS22.2 No. 950

Zertifizierungen

EMC :
EN 55022
EN 55024
FCC Abschnitt 15,
      Unterabschnitt B
ICES-003A
VCCI 2002

Zusammenfassung der
Funktionen
Anwendungsbeschleunigung

 Echte TCP Terminierung / Übernahme /
Beschleunigung
    Serverseitig: Eliminiert die Übernahme der
Einrichtung und Auflösung von Verbindungen;
wickelt eine große Anzahl an Client-
Verbindungen ab; multiplexiert Anfragen an
eine kontrollierte Anzahl fester
Serververbindungen.
    Clientseitig: FastTCP für die
Übertragungsbeschleunigung und Verhinderung
von Paketverlust.

 Komprimierung
    Komprimierung in Echtzeit
    Unterstützt Gzip, Deflate (Dekomprimierung
durch Web-Browser)
    Hardwarebasiert, Latenzzeit = Null

 SSL
    Hardwarebasierte SSL-Übernahme für die
Einrichtung von Sitzungen und
Massendatenübertragung.
    Clientseitige und serverseitige SSL-
Funktionalität

 Lastausgleich (Layer 4 und 7)
    Alle Entscheidungen werden auf der
Anfrageebene getroffen
    Flexible Layer 7-Regeln: URL, Datei-Typ,
Header, usw.
    Fähigkeit zur Umformulierung von URLs für
Anfragen, die an Server  gesendet werden
    Beste Serverauswahl basierend auf
tatsächlicher Serverauslastung
    Unterstützt Client-Persistence auf
Anwendungsebene
    Unterstützt L4 Lastausgleich mit TCP-
Beschleunigung

Anwendungsschutz

 Schutz vor DDoS-Angriffen wie: SYN Flood,
Land, Teardrop, Smurf, Ping Of Death,

Open/Close, ICMP Nicht erreichbar, ICMP
Umleitung, Loopen von UDP Ports, Fraggle,
UDP Flood, TCP Flood

 Absicherung von Anwendungen: Garantiert
die Funktionsbereitschaft der Anwendung bei
jeder Last

 Redundanz/Hochverfügbarkeit
    Aktiv/Passiv für Hot Standby
    Aktiv/Aktiv für Lastverteilung
    Konfiguration zur Synchronisierung
redundanter Geräte.

Management

Die Maestro Produktpalette von Crescendo
kann über einen umfassenden und
benutzerfreundlichen Satz von Schnittstellen
verwaltet werden. Zu den Highlights zählen :

 Fernkonfiguration und -verwaltung

 Benutzerschnittstelle im Web-Stil

 Befehlszeilen-Schnittstelle (CLI)

 Telnet/SSH

 RS232 Serielle Konsole

 SNMP-konform

 Ereignis-Reporting  über Ereignisprotokolle
oder SYSLOG

 Zwei Bilder, multiple Konfigurationen

Leistung

Insgesamt 1 Million Verbindungen
2,4 Millionen Syns/Sekunde*
500.000 Verbindungen/Sekunde*
120.000 Transaktionen pro Sekunde
25.000 SSL pro Sekunde *
1 Gpbs Verschlüsselungsdurchsatz *
1,5 Gpbs Komprimierungsdurchsatz *
6 Gpbs Optimierter Durchsatz *

* Modellabhängig

Systemspezifikationen

System-Schnittstellen

 CN-5504: entweder 4 x SFP GbE Ports
(optisch) oder 4 Triple Speed, 10/100/1000 Ports
(Kupfer)

 CN-5510: entweder 10 x SFP GbE Ports
(optisch) oder 10 Triple Speed, 10/100/1000
Ports (Kupfer)

 Verwaltungsschnittstellen: RJ-45 serielle
Schnittstelle, RJ-45 10/100 Ethernet

 Support für Links-Parallelschaltung (Link
Aggregation) multipler physikalischer
Schnittstellen für höhere Bandbreite und
Ausfallsicherheit

Stromversorgung

 AC Eingangsspannung:
    90-250 VAC @ +6%, -10%
    Frequenz: 50-60 Hz

 Maximale Stromstärke: 3,0 A

 Doppelte Stromversorgung (optional beim
CN-55xx)

 Wärmeableitung:
    Betriebstemperatur: 0° bis 40° C
    Lagerungstemperatur: 40° bis 85° C
    Relative Feuchte: 5 % bis 95 % nicht

kondensierend
    Betriebshöhe: 0 bis 3.000 m
    Schallemission: max. 70 dB

 Maximale KA-Leistung: 200 W, 682 BTU/Std


